CLOS

BEAU POUR LONGTEMPS Brise vue alu

line

POINTS FORTS

Clbéture ultra-rigide
Style épuré et contemporain
Hauteur cléture modulable
Esthétiqgue lame large

Portails & portillons assortis

Livrable sous 15 jours ouvrés

Lame Aluline 210 mm

Composition :

Embout Lame extrudée double parois
- renforcée
— Esthétique identique de la lame
Pareclose de Poteaux : profil aluminium
finition
L. 1,02 0 1,54m Dimensions lame :
etem L. 2 m x H. 210 cm
Poteau pour hauteur Dimensions poteau :
1,02 ';1105“4 m et 70x70 / hauteurs : 1,02 m ; 1,54 m et

2,30 m - recoupable
Pose sur platines ou a sceller
Angles variables de 90° a 180°

T~ wepourieaon POrtail & Portillon assortis

Platine sur muret — Sl = L J
n } }
Pour les clétures o

Option si pose sur platine
pour les cltures ayant une hauteur supérieure 3 1m

SEASIDE
100% Garantie Fabrication Résistance
aluminium 10ans francaise 145km/h
RAL 7016 RAL 7037 RAL 9016
texture texture
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Embout

Pareclose de
finition
L.0,95m, 1,02 m
1,54met2m

CLOS

BEAU POUR LONGTEMPS

Brise vue

Semi-ajourée / A

POINTS FORTS

Clbéture ultra-rigide
Style épuré et contemporain

Clbéture mixte :
Semi-ajourée et/ou ajourée

Gamme adaptée aux régions
venteuses

Portails & portillons assortis

Livrable sous 15 iours ouvrés

Lame Aluline 150 mm
Entretoise double Entretoise simple
Aluline Aluline
o \. ‘ Cléture 2 en 1 semi-ajourée
B ¢ (entretoise simple) ou ajourée
N — (entretoise double)
Composition :
Lame extrudée double parois
renforcée

Poteau pour
hauteur
0,95m, 1,02 m
1,54met230m

Esthétique identique de la lame

Poteaux : profil aluminium

Dimensions lame :

L.2m x H.150 cm

Ajourée Semi-ajourée

Dimensions poteau :

70x70 / hauteurs : 0.95 m, 1,02 m,
1,54 m et 2,30 m - recoupable
Pose sur platines ou a sceller
Angles variables de 90° a 180°
Entretoise double : pas de 1.2 cm

Portail & Portillon assortis
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SEASIDE
100% Garantie Fabrication Résistance
aluminium 10ans francaise 145km/h
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